


& SATIHOSE ARIA /LN 20

RUBBER

IMPIEGO
APPLICATIONS

Per mandata di aria compressa, acqua e liquidi non corrosivi, ove
siano richiesti caratteristiche di leggerezza e flessibilita. Impiegato in
molti usi agricoli ed industriali.

Medium duty service for air and pneumatic tools specially in
industrial and agricolture applications.

:;I;I;TTURA

Liscio in gomma SBR di colore nero. 6 14 20 60 - 190 60 100
Sottostrato Tube Natural and synthetic black rubber.
Tessili sintetici. 7 16 20 60 - 245 70 100
Inserti Reinforcement  High tensile synthetic textile.
Liscia in gomma SBR/EPDM di colore 8 17 20 60 - 265 80 100
Copertura Cover nero resistente all'abrasione e agli agenti
atmosferici.
Abrasion, ozone and weather resistant 10 19 20 60 - 310 100 100
smooth natural and synthetic rubber.
Liscia. 13 23 20 60 - 425 130 100
Superfice Surface Smooth.
16 26 20 60 = 495 160 50
19 30 20 60 - 635 190 50
25 37 20 60 = 800 250 50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE

RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207) NORME NORMS:
SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 216) 1501307
MARCATURA MARKING: oo R
EUROCORD® RUBBER HOSE W.P. 20 BAR1SO 1307 25°C [ +70°C
f -13°F / +158°F
[ X 4 CONFEZIONAMENTO BOX:
i J IMBALLO IN POLIETILENE GIALLO

I& } w PACKAGING IN YELLOW POLYETHYLENE

SATIGROUP




& SATIHOSE PRESSCORD 20 BAR

+ Massima leggerezza.
Maximum lighteness.

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di acqua ed aria compressa ove siano richieste
caratteristiche dileggerezza e flessibilita. Particolarmente indicato in
agricoltura, nell'industria edile, cantieristica e navale.

Medium duty service for air and pneumatic tools specially in
industrial and agricolture applications.

g;l;liTTURA

Liscio in PVC di colore nero. 6 14 20 60 - 189 - 100
Sottostrato Tube Special PVC resistant compound.
Tessili sintetici. 8 17 20 60 B 266 ) 100

Inserti Reinforcement  High tensile synthetic textile.

Liscia in PVC di colore nero resistente

Copertura Cover all'abrasione e agli agenti atmosferici. 10 19 20 60 - 308 - 100
Abrasion and weather resistant special
thermorub compound.

Nero. 13 23 20 60 - 423 - 100
Superfice Surface Black.
16 26 20 60 - 495 - 50
19 30 20 60 - 636 - 50
25 37 20 60 - 780 - 50

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE

RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)

SGT - Fascette pinzabili Stepp less (pag. 216)
NORME NORMS: -10°C / +60°C

2 IS0 1307 +14°F | +140°F
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TUBI INDUSTRIALI INDUSTRIAL RUBBER AND PVC HOSES SATIHOSE - SATIBLOCK




& SATIHOSE

RUBBER

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature
di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere.
Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.

Suitable for the air delivery of compressors, and pneumatic tools.
Ideal for building sites, caves or mines.

:‘(I;l;liTTURA

Gomma SBR di colore nero.

Sottostrato Tube Natural and synthetic rubber.

Tessili sintetici.
High tensile synthetic textile.

Gomma SBR/EPDM resistente
all'abrasione agli agenti atmosferici e
all'invecchiamento.

Abrasion, ozone and weather resistant
synthetic rubber.

Inserti Reinforcement
Copertura Cover

Liscia ad impressione tela.

Superfice Surface Smooth with fabric impression.

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE
RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207)
STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210)
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SATIGROUP

ARIA /HD 20

8 17 20 60 -
10 19 20 60 =
13 23 20 60 -
16 26 20 60 =
19 30 20 60 -
25 37 20 60 =

NORME NORMS:
IS0 1307

MARCATURA MARKING:
EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 20 BAR
CONFEZIONAMENTO BOX:

IMBALLO IN POLIETILENE GIALLO
PACKAGING IN YELLOW POLYETHYLENE
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-25°C [ +70°C
-13°F / +158°F



& SATIHOSE ARIA /HD 25

RUBBER

IMPIEGO
APPLICATIONS

Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature
di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere.
Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.

Suitable for the air delivery of compressors, and pneumatic tools.
Ideal for building sites, caves or mines.
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mm mm bar bar bar gr/mt mm m
Gomma SBR di colore nero. 19 32 25 75 - 695 190 40
Sottostrato Tube Natural and synthetic rubber.
Tessili sintetici. 25 39 25 75 - 929 250 40
Inserti Reinforcement  High tensile synthetic textile.
Gomma SBR/EPDM resistente 32 48 25 75 - 1423 320 40
Copertura Cover all'abrasione agli agenti atmosferici e
all'invecchiamento.
Abrasion, ozone and weather resistant & = Z2 78 B a7t e a
synthetic rubber.
Liscia ad impressione tela. 40 56 25 75 - 1630 400 40
Superfice Surface Smooth with fabric impression.
50 69 25 75 - 2333 510 40
60 83 25 75 - 3637 600 40
76 96 25 75 - 3766 760 40

FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE

RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite Hose clamps with screw (pag. 204-207) NORME NORMS:

STC - Fascette con bullone Hose clamps with bolt (pag. 208-210) 1501307
MARCATURA MARKING:
EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 25 BAR

l‘ % { ﬁa CONFEZIONAMENTO BOX:

IMBALLO IN POLIETILENE GIALLO

R\ } \ )' PACKAGING IN YELLOW POLYETHYLENE

-25°C/ +70°C
-13°F [ +158°F

TUBI INDUSTRIALI INDUSTRIAL RUBBER AND PVC HOSES SATIHOSE - SATIBLOCK




